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	  MSR160
	  MSR165
	  MSR175
	  MSR175plus
	  MSR255
	  MSR145WD(BLE)
	  MSR145W2D(WiFi)
	  MSR147WD(BLE)
	  MSR147W2D(WiFi)
	  MSR385WD
	  MSR BudgetLine
	  OEM定制

						

				

				
				
																														

				

				
				
																														

				

				
				
																														

				

				
				
																														

				

				
				
																														

				

					

		

				
			
								
				
																														

				

				
						
					
			
								
				
																														

				

				
				
																														

				

				
				
																														

				

					

		

				
			
								
				
			MSR BudgetLine：可重复使用的温度和湿度PDF数据记录器

		

				

				
				
							MSR63, MSR64, MSR83, MSR84, MSR86: 用于运输和仓库监测的低成本PDF数据记录器
						

				

				
				
							MSR BudgetLine数据记录器可靠地记录了敏感物品（例如药品，化学品和食品）的温度和湿度。
随附6点校准证书和软件
MSR BudgetLine记录器记录的测量数据可以通过USB接口轻松传输到PC。当数据记录器停止时，将自动生成PDF报告，可以将其保存或打印以用于文档记录。报告包括图形视图、读数表和显示最小值、最大值、平均值等的统计视图。
适用于-100°C至+150°C的温度范围
MSR BudgetLine数据记录器有不同的版本，有无显示器，有内部（MSR63、MSR83）或外部温度传感器（MSR86）或额外的内部湿度传感器（MSR64、MSR84）。MSR  BudgetLine数据记录器符合DIN12830和21 CFR 11的要求，并符合欧盟关于冷藏和冷冻货物储存和运输的规定，以及美国食品和药物监督管理局（FDA）的规定。
 
MSR BudgetLine PDF数据记录器现在有5个版本：
有效测量数据记录的解决方案
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					MSR BudgetLine数据记录器MSR63，MSR64，MSR83，MSR84，MSR86的产品特点：
	可重复使用的PDF数据记录器，适合大规模应用
	内置温度传感器，温度范围 -30 … + 70°C（MSR63，MSR83，MSR64，MSR84）
	外部温度传感器，温度范围 -100…+150°C（MSR86）
	内置湿度传感器，相对湿度范围 0 … 98％rH（-30 … + 70°C）（MSR64，MSR84）
	记录仪上存储的6点校准证书
	可选有显示屏或无显示屏
	电池寿命约 1年，可更换电池
	清除状态和警报LED
	自动生成记录测量数据的PDF报告
	免费的MSR BudgetLine软件，用于在PC上配置数据记录仪
	通过USB接口快速传输数据，并在PC上进行直接评估

 


									技术规格

					传感器技术数据
	传感器	工作范围	精度	测量/存储率
	内部温度传感器（MSR63，MSR83，MSR64，MSR84）
外部温度传感器（MSR86）	-30…+ 70°C

-100…+150°C	±0.5°C（-30…+ 70°C）

±0.4°C（-100…+ 150°C）	1分钟。长达10天

1分钟。长达18h
	相对湿度（MSR64，MSR84）	0 … 98％rH	±3％rH	1分钟。长达10天

MSR BudgetLine数据记录器的常规技术数据
	外壳：	PC，ABS食品级，IP54，非密封
	尺寸和重量  MSR63＆MSR64：	39 x 8 x 58mm（宽x高x长），约18g
	尺寸和重量  MSR83 & MSR84 & MSR86（带显示屏）：	43 x 10 x 80mm（宽x高x长），约30g
	分辨率：	0.1℃
	内存容量，温度数据记录器 MSR63＆MSR83 &MSR86：	16000个测量值
	内存容量，温度和湿度数据记录器 MSR64＆MSR84：	32000个测量值（温度和湿度各占16000个）
	报警：	最小值/最大值，LED指示
	电池类型：	3.0 V锂电池（Panasonic CR2032）
	电池寿命：	大约1年，可更换电池
	接口：	USB 2.0，A型
	进一步的数据分析	TLog Explorer分析软件
	PDF报告：	自动导出
	规范：	DIN12830、21 CFR Part 11



									资料下载

						MSR BudgetLine PC软件
	MSR BudgetLine数据记录器的MSR63，MSR64，MSR83，MSR84技术规格书
	MSR63&MSR64数据记录器快速入门指南
	MSR83&MSR84数据记录器快速入门指南
	MSR BudgetLine软件快速入门指南
	数据记录器MSR63，MSR64，MSR83，MSR84的汉莎航空和汉莎航空货运证书




									应用领域

					MSR BudgetLine：用于监测温度和湿度的低成本数据记录器MSR63、MSR64、MSR83、MSR84、MSR86。

MSR BudgetLine记录器的主要应用是在运输和存储温度和湿度敏感的商品（如电子产品、药品、化学品或食品）期间监测冷链。该数据记录器易于使用、功能强大且可重复使用，符合DIN12830和21 CFR 11的规定，符合欧盟关于冷藏和冷冻货物储存和运输的规定以及美国食品和药品监督管理局（FDA）的规定。


							

		

				

				

					

		

							

		
							

		
	





				
			


			
		


		
	


	

	

	
	
			
								
							

							
					
			
								
				
			相关链接
		

				

				
				
							虹科官网
ELPRO中文网站
ELLAB中文网站
虹科传感器
点成生物科技有限公司
国家药品监督管理局NMPA
美国食品药品监督管理局FDA
						

				

					

		

				
			
								
				
			虹科分布
		

				

				
				
							广州总部
上海分公司
北京分公司
香港分公司
台湾分公司
苏州分公司
西安分公司
成都分公司
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							CSDN博客
B站视频
知乎
领英
微博
						

				

					

		

				
			
								
				
			订阅简报
		

				

				
				
					
			
			
			

							
			
			
								
													
											

								
													
											

								
							

						

								
													
											

								
					
						
															
																										
																						订阅简报
													
					
				

			

		

				

				

					

		

							

		
				
							

							
					
			
								
				
							info@hkaco.com | 广州虹科电子科技有限公司 ©2007-2023版权所有 | 广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层 | 粤ICP备15080866号
						

				

					

		

							

		
						

		
	












	
		关闭菜单
	



	
	

	
		
			
			
				
			
					
			





	
添加微信

	
张女士：18884751476

	
邮箱：honglusys@hkaco.com





















































