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TrackSense® LyoPro无线数据记录仪 
冻干数据记录仪

✓

✓

✓

✓

✓

✓

主要功能和优势

✓

所有规格西林瓶均使用一个数据记录仪

轻松适用于冷冻干燥工艺和输送带

通过大内存空间和电池操作消除数据缺口

可更换的热电偶线

测量结果一致且可重复

温度范围-62至 + 62 ℃

行业领先精度±0.3 °C

TrackSense® LyoPro 数据记录仪

LyoPro是一个专门设计的数据记录仪，用于对冷冻干燥工艺进行完整的批次控制和验证。这个微小
的数据记录仪完全适合任何冻干设置，因为不同的记录仪允许该设备与任何西林瓶的尺寸相匹配。

LyoPro配有0.55 x 0.95 mm热电偶传感器，可确保测量期间对样品无影响，从而提供高度有效的数
据。

TrackSense LyoPro的数据完整性最佳。内部数据记录仪内存不断存储每个样本，允许ValSuite软件
提供工艺全貌，而不必担心数据中的缺口。

阅读有关TrackSense LyoPro的更多信息。

对该产品感兴趣吗？请立即联系我们！

www.honglusys.com

ELLAB（易来博）

https://honglusys.com/contact-us/
https://honglusys.com/ellab/software/
https://honglusys.com/ellab/software/
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技术规格

 LyoPro 数据记录仪*  

   -62至温度测量范围：  +62 °C

 校准温度范围：  -60 至 +60 °C

   传感器元件类型：

 温度精度： ± 0.3 °C 

 0.55 x 0.95 x 传感器尺寸： 300 mm 

 环境温度范围：  -65 至 + 140 °C

    0.001 mbar至环境压力范围：  4 Bar ABS

 外壳材料： PEEK 

  18 mm (每个隔间尺寸： )

 高度： 32 mm 

   28重量： 克

 存储容量：  100.000 份样本

  1 最高采样率： 秒

 最低采样率：  24 小时

   +/- 5 秒 /每 24 时间精度： 小时

 电池类型： TSL-150 

  

  

  

2400 在-60℃/30秒的采样率下，预期的电池寿命： 小时

 
 

 

 
 

www.honglusys.com

ELLAB（易来博）

T型热电偶



联系我们

虹科电子科技有限公司

HongKe Technology Co., Ltd
总部地址：广州市黄埔区科学城神舟路 18 号润慧科技园 C 栋 6 层 邮编 510663

环境监测事业部

事业部网站：www.honglusys.com

微信公众号：虹科环境监测技术

产品及方案：

 医药温度验证系统，适用于：湿热灭菌，干热灭菌，SIP，水浴灭菌，冻干机，压力容

器，冰箱，冷冻柜，培养箱，稳定性试验箱，胶塞清洗机，仓库等

 有线温度验证系统

 无线温度验证系统

 冻干专用无线温度验证系统

 校准系统

 医药供应链环境监测解决方案，适用于：冷链物流/DTP、临床试验、冰箱、培养箱、

液氮罐、实验室、仓库等

 USB PDF 温度记录仪（有线和无线）

 温度标签/指示器

 温湿度自动监测系统（有线和无线）

麦晓婷 环境监测事业部部长

电话/微信：15986394530

邮箱：mxt@hkaco.com

李振都 区域销售经理

电话/微信：15210672370

邮箱：lzd@hkaco.com

杨欣 技术支持工程师

电话/微信：18138757396

邮箱：yang.xin@hkaco.com


